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AIR CONDITIONER Aklimakencept hi

KORISNICKI PRIRUCNIK

Split klima uredaiji iverTen
N

Hvala Sto ste odabrali nas proizvod. Za pravilno koristenje, molimo
proditajte i saCuvajte upute za koristenje. Ako ste izgubili upute za
koristenje, molimo kontaktirajte lokalnog zastupnika
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Ovaj uredaj nije namijenjen osobama (uklju¢ujuéi djecu) sa smanjenom fizickom, osjetnom ili
mentalnom sposobno$cu, ili s manjkom iskustva ili znanja, osim ako prethodno nisu obuceni o
upotrebi uredaja od strane osove koja je zaduzena za njihovu sigurnost. Djeca trebaju biti pod
nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uredajem. Ukoliko je klima uredaj potrebno ugraditi,
premjestiti ili oCistiti molimo obratite se lokalnom dobavljacu ili serviseru.

Ova oznaka naznacuje da se uredaj ne smije odlagati s ostalim ku¢nim otpadom diliem EU.
Da bi sprijecili Stetu za okoli$ ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada,
reciklirajte odgovorno kako bi promovirali odrzivo ponovno koristenje otpadnih materijala.
Da bi vratili iskoriSten urtedaj, koristite sustave prikupljanja otpada ili kontaktirajte prodavaca.
Oni mogu zbrinuti otpad na nacin koji je siguran za okolis.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5



Objasnjenje simbola__ /

Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
A UaSeE I  moze dovesti do smrti il ozbiljne ozljede.

Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,
I\ Ley4o)i iz N5 moze dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

A OPREZ Ukazuje na opasnu situaciju koja, ako se ne izbjegne,

moze rezultirati manjim ili umjerenim ozljedama.

OPASNOST ‘ Koristi se za ukazivanje rizika od osteé¢enja imovine,

vazna informacija.

A Ukazuje na rizik pojavljivanja rije¢i UPOZORENJE ili
OPREZ.



Mjere opreza//

A UPOZORENJE
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Rukovanje i odrzavanje

eOvaj uredaj mogu koristiti djeca starija od 8 god. i
osobe sa smanjenim fiziCkim, osjetnim ili mentalnim
sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja ukoliko
su poduceni za koristenje uredaja na siguran nacin i
ako razumiju moguce opasnosti prilikom koriStenja.
eDjeca se ne smiju igrati s uredajem.

eCidcenje ili odrzavanje ne smiju obavljati djeca
ukoliko nisu pod nadzorom.

eNe spajajte klima uredaj na produzni kabel, jer moze
dodi do pozara.

e|skljucCite napajanje prilikom CiScenja klima

uredaja, jer u suprotnom mozete dozivjeti strujni

udar.

e Ako je el.kabel ostecen potrebna je zamjena od strane
proizvodaca ili druge kvalificirane osobe kako bi se
izbjegla opasnost.

eNe perite klima uredaj vodom kako biste izbjegli

el. udar.

eNe prskajte uredaj vodom kako ne bi doslo do kvar ili
el. udar.

eNakon uklanjanja filtera ne dodirujte izmjenjivac¢ kako
bi izbjegli ozljede

eNe Kkoristite vatru ili suSilo za kosu za suSenije filtera da
bi izbjegli deformaciju filtera.

J
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Mjere opreza//

A\ UPOZORENJE
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e Odrzavanje mora obavljati kvalificirano osoblje. U
protivnom moze doci do ozljeda ili materijalne Stete.

eNe popravljajte sami uredaj. Mozete izazvati el.Sok ili
Stetu. Molimo obratite se prodavaCu kada zatrebate
popravak.

eNe gurajte prste ili druge objekte u usis/ispuh zraka,
jer moze doci do ozljeda ili materijalne Stete.

eNe blokirajte usis/ ispuh zraka jer moze doci
do kvara na uredaju.
eNe prolijevajte vodu po daljinskom upravljacu jer
moze doci do njegovog kvara.
eKada se neSto od dolje navedenog dogodi, iskljucCite
napajanje uredaja, zatim kontaktirajte prodavaca ili
ovlastene osobe za servisiranje klima uredaja.

e Kabel napajanja se zagrijava ili je ostecen.

e Cuje se ¢udan zvuk tijekom rada.

e Osigurac Cesto izbacuje.

e Osjeti se miris paljevine iz klima uredaja.

e Kapanje iz unutarnje jedinica.
eUkoliko uredaj radi pod abnormalnim uvjetima, moze
doci do kvara ili opasnosti od pozara.
e Prilikom paljenja uredaja preko prekidaca za nuzdu,
prekidac je nuzno pritisnuti sa nevodljivim materijalom,
materijalom koji nije metal.
eNemojte stajati na gornji poklopac vanjske jedinice, ili
stavljati teSke objekte.Moze doci do Stete ili se mozete
ezlijediti.




M'|ere opreza/

A\ UPOZORENJE
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Prilog

eMontaZu mora obaviti kvalificirana osoba. U
suprotnom moze doci do ozljede ili Stete.

ePotrebno se pridrzavati sigurnosnih propisa prilikom
montiranja jedinice.

eKoristite osiguraC i napajanje preporu¢eno prema
lokalnim propisima.

ePotrebno je ugraditi osiguraC. U suprotnom moze
doci do kvara.

eKlima uredaj je potrebno adekvatno uzemljiti.
eNeadekvatno uzemljenje moze dovesti do
el.udara.

eNe koristite neadekvatne el. kabele.

e Osigurajte napajanje koje je dostatno za klima
ureda;j.

eNestabilno napajanje i loSi kabeli mogu prouzroditi
kvar uredaja. Molimo ugradite mjerodavne el.kabele
prije koriStenja klima uredaja.

ePropisno spojite Zicu faze, nule i

uzemljenja na strujnu utiCnicu.

eUgasite napajanje prije rada sa selektricnim
instalacijama.




M'|ere opreza/
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e Nemojte provlacCiti napajanje prije dovrSetka
instalacije.

e Ako je el.kabel ostecen potrebna je zamjena od
strane proizvodaca ili druge kvalificirane osobe kako bi
se izbjegla opasnost.

e Temperatura freonskog kruga je visoka, molimo
drzite komunikacijski kabel podalje od bakrenih
cijevi..

eUredaj se mora montirati u skladu s

nacionalnim propisima.

eMontaza mora biti obavljena u skladu s NEC i CEC,
te od strane ovlastenog osoblja.

eKlima uredaj je el. uredaj prve klase te se mora
primjereno uzemljiti od strane ovlastene osobe.
Osigurajte da je uredaj uzemljen jer u suprotnom
moze doci do el. udara.

eZuto-zelena Zica u kllima uredaju je Zica za
uzemljenje i ne smije se koristiti za druge svrhe.
e Otpor uzemljenja mora odgovarati nacionalnim
propisima.

eUredaj mora biti pozicioniran tako da je utiCnica
dostupna.

eSvo oziCenje mora obaviti profesionalac.

eUkoliko je duljina priklju¢nog kabela nedovoljna,
kontaktirajte prodavaca kako bi nabavili
odgovarajuci kabel. I1zbjegavajte produzavanje
kabela.
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e Za uredaj s osiguraCem, osigurac treba biti

dostupan nakon dovrSetka montaze uredaja.

e/a uredaj bez osiguraca, potrebno je ugraditi
prekidac strujnog kruga u strujni krug.

ePremjestanje klima uredaja na drugu lokaciju smije
obaviti samo ovlasteno osoblje. U suprotnom moze
doc¢i do ozljeda ili materijalne Stete.

eOdaberite mjesto koje je van dohvata djece i udaljeno
od biljaka i zivotinja, a ako je to neitbjezno dodajte
zastitnu ogradu zbog sigurnosti.

eUnutarnja jedinica treba biti ugradena blizu zida.

™~

Raspon radnih temperatura

Za pojedine modele:

Unutarnja DB/WB(°C)

Vanjska DB/WB(°C)

Max. hladenje

32/23

43/26

Max. grijanje

27/-

24/18

NAPOMENA:

e Radna temperatira (vanjska) za hladenje je od -15°C~43°C; Radna temperatura za
grijanje za model bez elektricnog grijaca je od -15°C~24°C; Radna temperatura za
grijanje za modele koji sadrze elektri¢ni grijal je od -20°c~24°C.

Za pojedine modele:

Unutarnja DB/WB(°C)

Vanjska DB/WB(°C)

Max. hladenje

32/23

48/30

Max. grijanje

27/-

24/18

NAPOMENA:

e Radna temperatira (vanjska) za hladenje je od -15°C~48°C; Radna temperatura za
grijanje za model bez elektricnog grijaca je od -15°C~24°C; Radna temperatura za
grijanje za modele koji sadrze elektriéni grijac je od -20°C~24°C.
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Nazivi dijelov@

Unutarnja jed. )

Usis
VA Maska

/S S _ filter

Pomocna tipka

N “—————— Horizontalno krilce
' Ispuh

tSadriaj zaslona i pozicija moze se razlikovati od

gornjeg prikaza) Daljinski upravljac

. J/

\
NAPOMENA:

Proizvod se izgledom moze razlikovati od slike.




Nazivi dijelov@

\\

Za neke modele: Indikator
Za neke modele: I temp.
Indikator  Indikator ek Indikator
hiadenja  rada signala grijanja ——;{:Z aslon
z
' I indikator
! l . %} hladenja—-?:@: 85 “‘
X?( s E'|5 O ‘l‘ Indikator | E prijemni
] - dlk ; - d"k " rada ——U k
o indikator  indjkator
indikator temp " susenja zasion Indikator
grijanja hal
susenja
Za neke modele: Indikator
susenja
. Indikator
In.qlke?tor temp.
grijanja .
Indikator :.r;;ig(ator
hladenija
prijemnik
Za neke modele:
Zaslon
LED indikator rada:
Prijemnik — Zeleno-status-ON.
Crveno -status-OFF.
[ LED indikator nacina rada:
Bijelo-W-Hladenje- ¥
Crveno-R-Grijanje- o (S_gmg za modele sa
Zaslon ., grijanjem)
Za neke modele: . Zeleno-G-Sugenje- -1}
Indikator: I
temp. Lj 6 Lo
LED indikator rada :
Prijemnik |)——Zelena-status-ON.
% Crvena -status-OFF.
% ﬁxL.‘. —LFD indikator na.(":ina r;lda:
we—__] Bijelo-W-Hladenje-
Crveno-R-Grijanje- E’f i (Samo za model sa grijanjem)
Narangasto -O-Susenje- ‘o

[Zaslon se moze razlikovati od gore prikazanih slika.
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TiEke daIiinskog uErainaéa /

€) ON/OFF tipka
€ MODE tipka
© FAN tipka
@ sWING tipka
€ TURBO tipka
o A/ Wtipka
@) sLEEPtipka
@ TEMPtipka
€) | FEEL tipka
) LIGHT tipka
@ cLock tipka
@ TIMERON/TIMER OFF
tipka
Uvod u ikone na zaslonu daljinskog uEr./
| feel------- ~. B RRREEEEE D Brzina ventilatora
W Cperation modo ] AN Bl Slanje signala
! ! / [ Slanje signala
X AUO---- .- - O AL 8°C funkcija grijanja
: Hlacvienjle ---- 1. ---------- -* ' " .].3 ................ Postavljena temp.
B w0 |4
entilator ----4-------
' Grijanje----‘l ________ N &So- -,C ................ Postavljeno vrijeme
R ! # O 9E:a0w | TIMER ON /
Sat -eeeeeee L ‘ TIMER OFF
Sleep nagin ---------- QQ' G () %I_ = N ZakljuSavanie tipki
Svjetle--------------- . | | D Njihanje krilca lijevo-desno
_________ Prikaz temperature e ——
:Q Postavliena temn. @ Temp. u prostoru \,
" s Vanjska temp. J



Uvod u funkcije tipki /

Napomena:

e Ovo je daljinski upravlja¢ op¢e namjene, moze se koristiti za upravljanje klima
uredajem koiji je neispravan. Ukoliko odredeni klima uredaj nema neku funkciju
koju ste pritisnuli na daljinskom upravljacu, on ¢e nastaviti raditi prema
originalnom statusu.

e Nakon paljenja klima uredaja, klima uredaj ¢e ispustiti zvuk. Indikator
rada je na ON (crveni indikator). Mozete upravljati klima uredajem putem
daljinskog upravljaca.

e Dok je uredaj upaljen pritiskom na tipku na upravljaCu ikona slanja signala
" % " na zaslonu ¢e zatreperiti jedan put i klima uredaj ¢e ispustiti zvuk, $to znadi
da je signal poslan klima uredaju.

e Dok je uredaj ugasen, na zaslonu daljinskog upravljéa bit ¢e prikazana ikona
postavljene temperature i sata (ukoliko je timer ukljuen,vrijeme isklju¢enja
timera i funkcija osvjetljenja su postavljene, na zaslonu daljinskog upravlja¢a bit
¢e prikazane odgovaraju¢e ikone); Dok je uredaj upaljen, na zaslonu ce biti
prikazane odgovarajucée ikone.

Kl oNOFF tipka

Pritisnite ovu tipku kako bi upalili ili ugasili klima uredaj. Nakon paljenja klima
uredaja, indikator rada 'd) " na zaslonu ¢e se upaliti (zeleni indikator). Boja se
razlikuje ovisno o modelu, a unutarnja jedinica ispusta zvuk.

3 VODE tipka
Pritisnite ovu tipku za odabir nacina rada
AUTO COOL DRY FAN HEAT

C—»Q—»:}I{:—»“‘—»;‘g«—» X¥ j

e Prilikom odabira AUTO nacina rada klima uredaj ¢e raditi automatski prema tvornic¢kim
postavkama. Postavljena temperatura ne moze se mijenjati i nece se prikazivati.
Pritisnite tipku "FAN" za namijeStanje brzine ventialtora. Pritisnite "SWING" tipku za
podeSavanje kuta ispuha.

e Nakon odabira nacina rada HLADENJA, klima uredaj ¢e raditi u tom rezimu. Indikator
hladenja' na unutarnjoj jedinici je uklju¢en (ON). Pritisnite tipku " A "ili "V " za
podeSavanje Zeljene temperature. Pritisnite tipku "FAN" za podeSavanje brzine ventilatora.
Pritisnite ,SWING* tipku za podeSavanje kuta ispuha.

e Prilikom odabira nagina rada ISUSIVANJE (DRY), klima uredaj radi na niskoj brzini.
Indikator suSenja je upaljen na unutarnjoj jedinici. Tijekom ovog nacina rada brzina
ventilatora se ne moze podeSavati. Pritisnite ,SWING" tipku za podeSavanje kuta ispuha.
e Prilikom odabira nacina rada VENTILIRANJE (FAN), klima uredaj samo ispuhuju zrak
pomocu ventilatora, bez grijanja ili hladenja. Pritisnite tipku "FAN" tipku za podeSavanje
brzine ventilatora. Pritisnite ,SWING" za podeSavanije kuta ispuha.

9 v



Uvod u funkcije tipki /

ePrilikom odabira nacina rada GRIJANJE (HEAT), klima uredaj radi u rezimu

grijanja. Indikator grijanja' na unutarnjoj jedinici je upaljen. Pritisnite " A "ili" ¥ "

tipku za podeSavanje Zeljene temperature. Pritisnite tipku "FAN" za podeSavanje

brzine ventilatora. Pritisnite ,SWING* tipku za podeSavanje kuta ispuha. (Jedinica

koja moze jedino hladirti, ne¢e prepoznati signal za grijanje. Ukoliko rezim grijanja

postavljate pomocu daljinskog upravljaca, pritiskom na ON/OFF tipku mozete upaliti

jedinicu.)

Napomena:

e Zbog sprjeCavanja upuhivanja hladnog zraka u prostor nakon pokretanja grijanja,

unutarnja jedinica odgada puhanje 1~5 min (ovisno o temperaturi u prostoru).

e Raspon podeSavanja temperature na daljinskom upravljadu: 16~30°C (61-86°F);
Brzina ventilatora: auto, low speed, medium speed, high speed.

FAN tipka

Pritiskom na ovu tipku podeSavate brzinu ventilatora slijedno: automatska (AUTO),
niska (<), srednja (<), visoka («al).

C’Auto_’-_’ ad— «d 1 j
Note:

e Tijekom automatske brzine ventilatora, klima uredaj bira adekvatnu brzinu
ventilatora prema tvorni¢kim postavkama.
e Brzina ventilatora tijekom reZima isuSivanja je na niska.

Y swiNG tipka

Pritiskom na ovu tipku biramo gore/dolje kut ispuha. Kut ispuha se podeSava
slijedno:

C—»%l—r\l—r\l—r—| — _|
n

ema zaslona <73' <7_>| — 7/‘ — /I

(horizontalni otvori staju

na trenutnu poziciju)
e Prilikom odabira " %)l ", ventilator klima uredaja puse automatski. . Horizontalne lamele
¢e se automatski pomicati gore-dolje pod maksimalnim kutom.
e Prilikom odabira" ‘1. =1 -1 " XYenflator klima uredaja puse u fiksnom
polozaju.Horizontalna reSetka ¢e se zaustaviti na fiksnoj poziciji.
e Prilikom odabira " §|\ 1 S 7/|" , Ventilator klima uredaja pusSe u pod fiksnim

kutem.Horizontalna reSetka ¢e puhati pod postavljenim kutem.
e Drzite ;>| tipku 2s za podeSavanje Zeljenog kuta ispuha. Kada uredaj dode u zeljeni
poloZaj pustiti tipku.
10



Uvod u funkcije tipki /

Napomena:
" f|\ =} =I' mozda ne budu dostupne.may not be available. Kada klima uredaj primi
ovaj signal, ventilator klima uredaja ¢e puhati automatski.

I TurBO tipka

Tijekom rezima COOL (hladenje) ili HEAT (grijanje), pritisnite ovu tipku kako biste
postigli turbo hladenje ili grijanje.

" &" ikona ce se prikazati na daljinskom upravljacu. Pritisnite ponovo ovu tipk kako
biste iskljugili turbo funkciju i ikona" &" ¢e nestati.

[ 4/ vipka

e Pritisnite " A" ili "¥" tipku za poveéavanije ili smanjivanje zadane temperature za
1°C(°F). Drzanje "A" ili "¥" tipke dulje od 2s zadana temperatura se mijenja brzo.
Nakon pustanja tipke po podeSavanju temperature, prikazana temperatura na
zaslonu unutarnje jedinice se mijenja na postavljenu temperaturu.

ePrilikom postavljanja TIMER ON, TIMER OFF ili CLOCK, pritisnite " A" ili "¥" tipku
za podeSavanje vremena. (Pogledajte CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF tipke). Kod

postavljanja TIMER ON, TIMER OFF ili CLOCK, pritiskom na tipke " A" ili "¥"
prilagodavate vrijeme. (Osvrnite se na CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF tipke).

SLEEP tipka

Tijekom COOL, HEAT ili DRY rezima, pritiskom na ovu tipku ukljucili ste SLEEP funkciju.
"€ ¢e se prikazati na zaslonu daljinskog upravlja¢a.Ponovnim pritiskom na ovu tipku,

ikon (‘- “ ¢e nestati.
FJ teEvPtipka

Pritiskom na ovu tipku, mozZete vidjeti zadanu unutarnju temperaturu, temperaturu
unutar prostora, ili vanjsku temperature na zaslonu unutarnje jedinice. Postavke na
daljinskom upravljacu postavljene su kruzno kruzno kao ispod:

C jqoma —> ]
Oee— 1

e Prilikom odabira " | |"ili kad je daljinski bez zaslona, indikator temperature na
unutarnjoj jedinici prikazuje postavljenu tempertaturu.

e Prilikom odabira " @ na daljinskom uredaju, indikator temperature na unutarnjoj
jedinici prikazuje unutarnju temperaturu.

e Prilikom odabira" Q‘ na daljinskom uredaju, indikator temperature na unutarnjoj
jedinici prikazuje vanjsku temperaturu.
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Uvod u funkcije tipki /

Napomena:
e Prikaz vanjske temperatura nije dostupan za neke modele. U to vrijeme, unutarnja
jedinica prima Q\ " signal, ali prikazuje zadanu temperaturu.

e Predpostavljeno je da se prikaze postavljena temperatura na zaslonu unutarnje
jedinice prlikom ukljucivanja iste. Na daljinskom upravljacu nema zaslona.

e Samo za modele Cija unutarnja jedinica ima dual-8 zaslon.

e Prilikom odabira prikazivanja unutarnje ili vanjske temperature, indikator
temperature unutarnje jedinice prikazuje odgovaraju¢a temperatura i automatsko
ukljuCuje prikazivanje postavljene temperature, nakon tri ili pet sekundi.

) ! FEELtipka

®Pritisnite ovu tipku za zapoceti | FEEL funkcijui " F “ikona ce se prikazati na zaslonu daljinskog
upravljaca. Nakon $to je ova funkcija postavljena, daljinski upravlja¢ ¢e poslati o€itanu temperaturu u
prostoru daljinskom upravljacu i uredaj ¢e automatski prilagoditi unutarnju na osnovu ocitane

temperature. Pritiskom tipke jo$ jednom za gaSenje | FEEL , " F “ikona ¢e nestati sa zaslona.

e Molimo staviti daljinski upravlja& u blizini korisnika kada je postavljena ova funkcija.
Ne stavljajte daljinski upravija¢ u blizini objekta visoke temperature i niske
temperature kako bi se izbjeglo oCitavanje netoCne temperature prostora. Kada je |
FEEL funkcija uklju¢ena, daljinski upravljac treba staviti na podru€ju na kojem
unutarnja jedinica moze primiti signal poslan od strane daljinskog upravljaca.

I LIGHT tipka

Pritisnite ovu tipku kako biste iskljucili svjetlo na zaslonu unutarnje jedinice. Ikona
na daljinskom upravljau ¢e nestati. Pritisnite ovu tipku opet za ukljuciti svjetlo na zaslonu

e

jedinice. "Y' ikona se opet vidi na zaslonu daljinskog upravijaca..

ji] CLOCK tipka

Pritisnite ovu tipku za podeSavanje sata. " O ikona ¢e poceti blinkati na zaslonu upravljaca.
Pritisnite " A" ili "A" tipku unutar 5s za postaviti vrijleme. Svakim pritiskom " A" ili A tipki,
vrijednost na satu ¢e se podignuti/spustiti za 1 min. Ukoliko drzite " A" ili "¥" tipku, 2s kasnije,
vrijeme ¢e se promijeniti brzo. Pustite tipku kad dosegnete Zeljenu vrijednost. Pritisnite ,CLOCK'
tinku za notvrditi vriieme. lkona @ ée prestati blinkati.

Napomena:

e Sat prihvaca ,24-satni oblik postavljanja

e Razmak izmedu dvije operacije ne moze prijeci 5s. Inace, daljinski upravljac ¢e
prestati postavljanje statusa. Operacija TIMER ON / OFF TIMER je ista.
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Uvod u funkcije tipki /

(] TIMER ON / TIMER OFF tipka

e TIMER ON tipka
"TIMER ON" tipka moze postaviti vrijeme paljenja . Nakon pritiskanja ove tipke, ikona
» O« nestaje i rije¢ "ON" blinka na daljinskom upravlja&u. Pritisni " A" ili ,¥* tipku za
podesiti TIMER ON postavku. Svakim pritiskom "A" ili , ¥ TIMER ON postavka ¢e se
smanjiti/povecati za 1min. Drzite " A" ili A kasnije, iznos ¢e se brzo mijenjati do
Zeljenog iznosa.
Pritisnite "TIMER ON" za potvrdu. Rije¢ ,ON“ ¢e prestati blinkati.” O« ikona ostaje na
zaslonu. Iskljuciti TIMER ON: kada je TIMER ON uklju€en, pritisnite "TIMER ON" tipku za
iskljucivanje.

e TIMER OFF tipka
"TIMER OFF" tipka moze postaviti vrijeme gaSenja. Nakon pritiskanja tipke," O-
ikona nestaje i rije¢ "OFF" blinka na daljinskom upravljacu. Pritisnite " A" ili Y tipku
za podesavanje TIMER OFF postavki. Svakim pritiskom " A" ili ,¥«tipke, TIMER OFF
postavke ée se smanjiti/povecati za 1 min. Drzite " A" ili , ¥* tipku, 2s kasnije, iznos ée
se brzo mijenjati do zeljenog iznosa. Pritisnite "TIMER OFF" rije€ "OFF" ¢e prestati
blinkati ,“ikona je i dalje vidljiva na zaslonu. Otkazati TIMER OFF. Pod uvjetom da je
TIMER OFF ukljuéen, pritiskom "TIMER OFF" tipke otkazujemo naredbu..

Napomena:
e Kada je jedinica ukljuena ili isklju¢ena, mozete postavljati TIMER OFF ili TIMER
ON.

e Prije postavljanja TIMER ON ili TIMER OFF, molim postaviti to¢no vrijeme.
e Nakon pokretanja TIMER ON ili OFF TIMER, stalna kruzna postavka vrijedi.
Nakon toga, klima uredaj ¢e se ukljuditi ili iskljuciti u skladu s postavljanim
vremenom. Tipka ON / OFF nema utjecaja na postavke. Ako ne trebate tu

funkciju, molimo koristite daljinski upravlja¢ za otkazati.

[ Healthy funkcija)

Health funkcija ¢e biti postavljena tijekom rada unutarnje jedinice.
Kada se jedinica ugasi, health funckija se

takoder isklju€uje. Ova funkcija je dostupna

samo za neke modele.

Funkcije koje se pokreéu kombinacijom tipki /~

C Funkcija Stednje energije )

U nadinu hladenja, pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istovremeno za ukljugiti
ili iskljuciti funkciju za ustedu energije. Kada pokrenete funkciju ustede energije,
"SE" bit ¢e prikazan na daljinskom upravljacu, a klima uredaj ¢e podesiti zadanu
temperaturu automatski prema tvorni¢kim postavkama da bi dosli do najboljeg

13



Uvod u funkcije tipki /

ucinka ustede energije. Pritisnite "TEMP" i " CLOCK " tipke istovremeno
ponovno za izlaz iz funkcije za ustedu energije.

Napomena:

e Tijekom funkcije za ustedu energije, brzina ventilatora se drzi na auto brzini i ne
moze se podeSavati.

e Tijekom funkcije za ustedu energije, temperatura se ne mozZe podeSavati. Pritisnite
"TURBO" tipku i daljinski upravlja¢ nece slati signal.

e Sleep funkcija i funkcija ustede energije ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako funkciju
ustede energije postavimo u modu hladenja, pritisnite tipku za prekid funkcije za
ustedu energije. Ako je SLEEP funkcija postavljena u modu hladenja, ukljucivanje
funkcije uStede energije otkazati ée SLEEP funkciju.
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Funkcije koje se pokrecu kombinacijom tipki /

[ 8°C odrzavanje temperature )

Tijekom zagrijavanja, pritisnite "TEMP" i "CLOCK" tipke istodobno kako bi ukljugili ili
iskljucili 8°Codrzavanje temperature. Kada je ova funkcija uklju¢ena, @ jrgoc

¢e biti prikazano na daljinskom, i uredaj ¢e zadrzavati temperaturu na 8°C. pritisnite
"TEMP" i "CLOCK" tipke istodobno opet te iskljucite 8°C.

Napomena:

e Tijekom 8°C odrzavanja temperature, brzina ventilatora je pretpostavljena na auto
brzinu te se nemoze pode3avati.

e Tijekom 8°C odrzavanja temperature, nemoze se podesavati temperatura.
pritisnite "TURBO" tipka i daljinski upravlja¢ nece poslati signal.

e Sleep funkcija i 8°C odrzavanje tempertature nemogu raditi u isto vrijeme. Ako je
8°Codrzavanje temperature postavljeno u rezimu hladenja, pritiskom sleep tipke 8°C
odrzavanje temperature ¢e se iskljuciti. Ako je sleep funkcija ukljuéena u rezimu
hladenja, uklju€ivanje funkcije 8°C odrzavanje temperature e iskljuciti sleep
funkciju.

e Ako je znak °T' na zaslonu daljinskog, biti ¢e prikazana teperatura 46 °I' u rezimu
odrzavanje temperature.

[ Funkcija zaklju€avanja (zastite) od djece )

Pritisnite "A" i " ¥" tipku istovremeno kako biste ukljudili ili iskljucili ovu funckiju.
Kada je ukljuéena, ikona,‘ﬂ,, je prikazana na zaslonu daljinskog upravljaca. Ako
pokuSate upravljati d. upr. E Ikona ¢e blinkti 3 puta, ali ne¢e poslati signal
uredaju.

[ Prikaz temperature na zaslonu )

Kada je uredaj isklju€en, pritisnite , ¥ i "MODE" tipke istovremeno kako bi promijenili
prikaz temperatura izmedu °Ci °F." i "MODE" tipke istodobno kako bi promijenili prikaz

( WIFI Funkcija )

Pritisnite "MODE" i "TURBQ" tipke istovremeno za ukljuenje/iskljucenje WIFI
funkcije. Kad je WIFI funkcija uklju¢ena, " WiFi" ikona ¢e se prikazati na daljinskom
upravljacu; Dugim istovremenim pritiskom od 10 sekundi "MODE" i "TURBQ" tipki,
daljinski upravlja¢ ¢e poslati WIFI reset kod i onda ¢e WIFI funkcija biti uklju¢ena.
WIFI funkcija je postavljena &im je ukljuéen daljinski upravljac.
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Upute za rukovayfje

1. Nakon spajanja na napajanje, pritisnuti "ON/OFF" tipku na daljinskom
upravljacu kako bi ukljucili uredaj.

2. Pritisnuti "MODE" tipku kako bi izabrali Zeljeni nacin rada: AUTO, COOL,
DRY, FAN, HEAT.

3. Pritisnite" A "ili W" tipku kako bi postavili Zeljenu temperaturu. (Temperature se
ne moze podesiti u AUTO nacinu rada).

4. Pritisnuti "FAN" tipku kako bi podesili Zeljenu brzinu ventilatora: auto, low,
medium and high speed.

5. Pritisnuti "SWING" tipku kako bi podesili Zeljeni kut ispuha.

Zamjena baterija daljinskog upravljaca Ve

1. Pritisnuti straznju stranu daljinskog upravijaéa oznadenu

Odasilja¢ signala baterijs

o & ", kako je prikazano na slici, zatim :
istisnuti poklopac baterija u smjeru strelice na ! izvaditil  0°
poklopcu.

2. Zamijeni dvije 7# (AAA 1.5V) suhe baterije,
obavezno provjeriri ispravnost polarizacije.

S Klonit
SN
5N
3. Vratiti poklopac baterija na mjesto.

\ polopac baterija

Napomena

e Pri koriStenju, usmjerite odasilja¢ signala daljinskog upravlja¢a u prijemnik ng

unutarnjoj jedinici.

e Udaljenost izmedu odasiljaCa signala i prijemnika signala ne smije biti ve¢a od

8m, i nebi smijeli biti fiziCkih prepreka izmedu.

e Signal moze lako biti ometen u prostoriji u kojoj postoji fluorescentna lampa
ili bezi¢ni telefon; daljinski upravlja¢ bi trebao biti blizu unutarnje jedinice za
vrijeme koristenja

e Zamijenite stare baterije novima istog tipa kada se pokazZe potrebnim.

e U slu¢aju da duze vrijeme necete koristiti daljinski upravlja¢ odstranite

baterije

e Ako je zaslon na daljinskom upravljacu mutan ili ne radi, molimo zamijenite

@aterije. )
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Prekidac u nuzdi /

4 U slu€aju gubljenja ili ostecenja daljinskog upravljaca, molimo koristiti
pomocéne tipke na klima uredaju. Detalji procesa navedeni su ispod:
Kako je prikazano na slici, otvoriti masku (panel) pritisnuti pomoénu tipku
za ukljucienje ili isklju€enje klima uredaja. Kada se klima uredaj upali, on
¢e raditi u AUTO rezimu rada.

Pomocna tipka

/\UPOZORENJE:
Prilikom pritiskanja pomoc¢ne tipke, koristiti izolirane objekte.
\. J

Ciséenje i odrzavanje /
" A\ UPOZORENJE

m Iskljuciti klima uredaj te ga odspojiti sa elektro napajanja prije €iS¢enja kako bi se
izbjegli eventualni strujni udari.

\

m Ne Cistiti klima uredaj vodom kako bi izbjegli strujne udare..

m Ne Kkoristiti tekucine koje provode elektricnu energiju prilikom ¢is¢enja klima uredaja )

-

[ CiSéenje povrsina unut. jed. )

Kada je povrsina unutarnje jedinice prljava, preporudljivo je korisiti mekanu suhu
krpu za brisanje.

NAPOMENA:
e Ne skidati poklopac jedinice prilikom &i§¢enja.
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CiScenje i odrzavanje /

( Ciscene filtera )

Otvori pokl ) (

vori poklopac Vi e g

o Povucite poklopac pod Ocistite filter
odredenim kutem kako je 3 o Koristiti hvatac praSine ili
prikazano na slici vodu pri Ciscenju.

e Kada je filter veoma prljav koristite
vodu (ispod 45°C ) za Ci§cenje, zatim

4 I ga ostavite na suhom i sjenovitom
Y prostoru na susenje.
(e
|BPAN
ad
N~ J
/37
Odstranite filter )
Odstranite filter kako je \

prikazano na slici-

@ Vratite filter )
Vratite filter na mjesto i zatvorite

poklopac uredaja

ﬁ UPOZORENJE

m Filter bi trebalo Cistiti svaka 3 mjeseca. U slu€aju da je uredaj izloZzen
pra$ini, u€estalost &iScenja filtera povecati.

m Nakon uklanjanja filtera , ne dirati ploCe izmjenjivaca kako bi izbjegli

ozlijedivanje.

m Ne koristiti suSilo za kosu prilikom ¢id¢enja filtera.
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CiScenje i odrzavanje /

NAPOMENA: Provijeriti prije sezone

1. Provjeriti prohodnost usisa.

2. Provjeriti stanje elektri¢nih i ostalih spojeva..
3. Provjeriti stanje filtera.

4. Provijeriti spojeve odvoda kondenzata

NAPOMENA: Provijeriti poslije sezong

1. Odspaijiti s elektricnog napajanja.
2. Ocistiti filter i panel unutarnje jedinice.

Napomena
1. Vecina materijala koristenog za pakiranje uredaja moze se reciklirati.
Molimo uklonite iste na pravilan nacin.

2. Ukoliko Zelite baciti klima uredaj, molimo kontaktirati lokalnog distributera
oko nadina uklanjanja klima uredaja.
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