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INFORMACIJSKI LIST Dobavlja¢ : Gorenje Zagreb d.o.o. Slavonska av.26/4, 10 000 Zagreb

gorenje

Osnovne informacije :

Osnovna boja uredaja

Indukcijska plo¢a za kuhanje

740472
IT43SC7

USP:

BridgeZone

StopGo, funkcija sigurnog kuhanja

Timer funkcija

StayWarm

Signalizacija preostale topline
SoftMelt

SmartControl

Vrsta aparata
Bru$eni rub ploce

BridgeZone

ChildLock Pro

Funkcija vraéanja postavki Recall

EggTimer za kuhanje jaja

Personalizacija postavki

Crna

Indukcijska plo&a za kuhanje s dvije spojene
zone pojednostavijuje kuhanje u veéim
posudama. Dvije odvojene zone za kuhanje
spajaju se u jednu, a za to je potreban samo
dodir prstom. SavrSena je za istovremeno
pripremanje veéih komada hrane i priloga.
Pritiskom na tipku StopGo zaustavlja se
djelovanje svih namjestanja na plo¢i za
kuhanje. Time je kuhanje pod kontrolom i
onda kada ga se iz bilo kojeg razloga treba
nenadano prekinuti odnosno odgoditi. Time
su sve aktivhe povriine za kuhanje
privremeno isklju¢ene a ponovno ih se
aktivira pritiskom na istu tipku StopGo.
Timer koji odbrojava vrijeme moze se
namjestiti sve do 99 minuta. Ako iz iskustva
znate optimalno vrijeme kuhanja nekog
odredenog jela, namjestite timer pa ¢e se
ploc¢a za kuhanje automatski iskljuciti nakon
namjestenog vremena. Zvucni signal
signalizirati ¢e da je jelo gotovo.

StayWarm funkcija
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SoftMelt funkcija

Izuzetna prednost indukcijskih plo¢a za
kuhanje XtremePower je u tocnom i
praktiénom upravljanju zona za kuhanje.
Indukcijska plo€a za kuhanje

Dodatna prednost je svakako i ugradnja
plo¢e za kuhanje u ravnini, §to znaci da je
prijelaz izmedu ploCe za kuhanje i radne
ploée gladak. Ciséenje ploce je
jednostavnije, a ovakva vrsta ugradnje
donosi moderan izgled va$oj kuhinji.
Indukcijska plo€a za kuhanje s dvije spojene
zone pojednostavijuje kuhanje u veéim
posudama. Dvije odvojene zone za kuhanje
spajaju se u jednu, a za to je potreban samo
dodir prstom. SavrSena je za istovremeno
pripremanje veéih komada hrane i priloga.
ChildLock Pro funkcija izvanredna je za one
koji imaju djecu kod kuce. Ostaviti ih u
kuhinji bez nadzora nikada nije bilo sigurnije
jer ih ova funkcija zaklju€avanja upravljackog
dijela sprje¢ava u promjeni bilo kojeg
parametra. Kod naprednijih modela, ova
funkcija mozZe se aktivirati u postavkama
¢ime ¢e se automatski zakljucati plo¢a svaki
put kada se iskljuéi. U suprotnom, mozete je
zakljucati pristiskom na simbol.

Ova funkcija je vrio korisna kada slu€ajno
iskljucite vasu plo¢u za kuhanje. Imate 5
sekundi da ponovo vratite svoje posljednje
koriStene postavke na plo€i, 5to je veoma
korisno kada pripremate viSe od jednog jela.
U roku od 5 sekundi nakon $to ste slu¢ajno
iskljucili plo€u, ponovo je ukljucite i u roku od
5 sekundi pritisnite StopGo funkciju.
Dizajniran kako bi pomogao pri odredivanju
potrebnog vremena za pripremu ¢aja,
tiestenine ili bilo kojeg drugog jela. Ova
fukcija nije povezana sa zonama za kuhanje
nego radi nezavisno. Postavite vrijeme, a
kada ono istekne, €ut éete zvuénu obavijest.
Bez prekuhane tjestenine, neZeljeno tvrdo
kuhanih jaja ili zaboravljenih vrecica ¢aja u
Salicama.
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Naziv obitelji proizvoda

Robni znak

Naziv proizvoda / komercijalna Sifra
Interni broj artikla

EAN Sifra

Tip konstrukcije

Nacin upravljanja

Ulazna energija

Ukupni broj pozicija koje se mogu upotrijebiti istovremeno

Broj plinskih plamenika

Broj elektriénih zona za kuhanje

Broj elektricnih ploc¢a

Broj isijavajucih ploc¢a

Broj halogenih plo¢a

Broj induktivnih ploca

Broj elektri¢nih zona zagrijavanja

Polozaj upravljacke ploce

Osnovni vanjski materijal povrSine kuhalita
Boja ploce za kuhanje

Vrsta okvira

Boja okvira

Snaga elektriénog prikljucka (W)

Snaga plinskog prikljucka (W)

Struja (A)

Napon (V)

Frekvencija (Hz)

Oznake sukladnosti

Vrsta utikaca

Sirina aparata (mm)

Visina aparata (mm)

Dubina aparata (mm)

Sirina zapakiranog aparata (mm)

Visina zapakiranog aparata (mm)

Dubina zapakiranog aparata (mm)
Minimalna visina ugradbenog prostora (mm)
Maksimalna visina ugradbenog prostora (mm)
Minimalna Sirina ugradbenog prostora (mm)
Maksimalna $irina ugradbenog prostora (mm)
Dubina ugradbenog prostora (mm)

Neto tezina (kg)

Bruto tezina (kg)

Polozaj upravljacke ploce

Svojstva :

Kratak opis proizvoda

Moguce postavke vremena rada
Moguc¢nost bezi¢ne komunikacije
Moguénost kombiniranja zona za kuhanje
Automatski programi

Polozaj 1. grijaceg elementa
Vrsta 1. grijaceg elementa
Dimenzija 1. grijaceg elementa
Snaga 1. grija¢eg elementa
Polozaj 2. grijaceg elementa
Vrsta 2. grijaceg elementa
Dimenzija 2. grijaceg elementa
Snaga 2. grijaceg elementa
Polozaj 3. grijaceg elementa
Vrsta 3. grijaceg elementa
Dimenzija 3. grijaceg elementa
Snaga 3. grijaceg elementa
Polozaj 4. grijaceg elementa
Vrsta 4. grijaceg elementa
Dimenzija 4. grijaéeg elementa
Snaga 4. grijaceg elementa
Indikator ukljuene ploc¢e za kuhanje
Indikator uklju¢ene ploce

Vrsta regulacije

Vrsta poklopca ploce za kuhanje
Vrsta sigurnosnog uredaja za plin
Indikator preostale topline
Glavna sklopka uklj./isklj.
Sigurnosni uredaj

Ukljuéena dodatna oprema
Elektronski uklopni sat

Informacije s energetske naljepnice / u€inkovitost :

Uporaba uredbe za energetsku naljepnicu EU

Energetski pametan uredaj koji omogucuje optimizaciju obrasca potroSnje (2017/1369/EU)

Indukcijska plo¢a za kuhanje
GORENJE

IT43SC7

740472

3838782616587

Ugradbeni

Elektronsko

Elektricna

A PhOOCODMODM

Prednja strana aparata
Staklokeramika
Crna

Bez okvira

N/A / Bruseni rubovi
7200.0 W

0.00 W

0,0

220-240 V

50/60 Hz
CE,EAC,4.00

Bez prikljuénog kabela i utikada

595 mm
58 mm
520 mm
640 mm
160 mm
575 mm
74 mm
0 mm
560 mm
562 mm
490 mm
7.6 kg
8,1kg
N/A

BI6DC-TO - IT43SC7 - ESSENTI

N/A

N/A

Ne

Ne

Sprijeda lijevo

Indukcijski grija¢i element
180 mm

1500/2000/0,0 W

Straga lijevo

Indukcijski grija¢i element
180 mm

1500/2000/0,0 W

Straga desno

Indukcijski grijaci element
210 mm

1500/2000/0,0 W
Sprijeda desno
Indukcijski grijac¢i element
145 mm

1200/1600/0,0 W
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Elektronsko

Bez

4

4-dijelna

Ne

Da

Isklopni

Da
Da
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Razred energetske ucinkovitosti ... u rasponu od A (najucinkovitije) do G (najmanje ucinkovito)Sve HRN EN (hrvatske norme) su identi¢ene EN
(europskoj normi) i imaju istu brojcanu oznaku.
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